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Spieser

Når man indgående beskæftiger sig med bogtrykte 
frimærker og deres specialiteter er det vigtigt at forstå 
hvorfor og hvordan de forskellige særegenheder op-
står. Det er også vigtigt at kalde dem ved deres rigtige 
navn. 

Det materiale, som man trykker frimærkerne med, 
kaldes naturligt nok trykmaterialet. Næsten allerede 
i de første bøger om dansk fi lateli dukker begrebet 
klicheer op. Nu afdøde Peter Schweizer kæmpede en 
indædt kamp for at få frimærkesamlerne til at holde 
op med at bruge begreber som trykklicheer, klichefejl 
osv. Det var en kamp op ad bakke, fordi begreberne 
sat så fast i samlernes bevidsthed og fordi de blev 
gentaget i bog efter bog, i artikel efter artikel.

Et andet begreb som også har siddet fast i fi lateli-
sternes bevidsthed er begrebet „spies“. 

I forbindelse med arbejdet med AFA Specialkata-
loget og planlægningen med at få en række nye is-
landske varianter med i kataloget, dukkede begrebet 
spies op igen. Flere steder bruges begrebet spies om 
konstante pladefejl, f.eks. 36v, 51u, 52t, 55s, 56s, 59s, 
60t, 79u, 105x og måske fl ere steder.

Alle disse pladefejl er variantioner på de enkelte 
trykelementer og kan pr. defi nition ikke være spieser.

Hvad er en spies så?
I et opslagsværk om bogtrykkersprog står følgende:

„Spis, oftest skrevet Spies, er aftryk på papiret af  en mel-
lemrumstype, som under trykningen har hævet sig op i højde 

med skrifttyperne. En i aftrykket syn-
lig udslutning kaldes en spis.“ I Aar-
bog for Bogvenner 1924 omtales 
spieser således: „... det værste er dog 
den irriterende slette Maskinsats, hvor 
Spiess‘erne siddet rær som Lampesod ind 
mellem Bogstaverne.“

I Danmarks Tofarvede Frimær-
ker 1870-1905, bind 1 omtaler Las-
se Nielsen spieser både under den 
indledende beskrivelse af  ovalerne 
(s. 79) og rammerne (s. 115):

„Farvespieser
Mellemlægspladerne mellem oval-

stemplerne (hhv. rammestemplerne) kan 
undertiden forskubbe sig og derved give 
anledning til at en farvet streg, en spies, 
mellem to frimærker, i ovalens (hhv. ram-
mens) farve. Dette ses dog sjældent og bli-
ver hurtigt rettet, så det er normalt ikke 
konstant i et helt tryk.“

For de tofarvede frimærker 
1870-1905 er trykpladen sammen-
sat af  100 løse trykelementer for 
rammerne og 100 løse trykelemen-
ter for ovalerne og de to forskellige 
trykplader består af  en sammen-
spænding af  disse 100 løse trykele-
menter til en samlet plade. 

For at få den rigtige afstand 
mellem de enkelte trykelementer, 
så aftrykket af  det enkelte frimær-

40 øre 2. tryk med tydelig spies foroven hidrørende fra rammetrykket. Rammepladen 
for 40 øre består af  5 20-blokke. Så spiesen sidder imellem to af  disse 20-blokke
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ke sidder rigtigt på arket, placeres der 
blindmateriale mellem de enkelte try-
kelementer. Disse er typisk små plader 
af  f.eks. et par millimeters tykkelse.

Disse plader må ikke være i højde 
med de rigtige trykelementer, fordi så 
afgiver de også farve. Det sker at dis-
se små plader kan forskubbe sig, så 
de pludselig også afgiver farve, enten 
rammefarven eller ovalfarven. Dette 
uvelkomne aftryk kaldes en spies. 

Det er i sagens natur noget tryk-
keriet prøver at undgå og når og hvis 
man opdager spieser stopper man 
maskinen og prøver at rette det ved at 
spænde trykpladen op igen og skubbe 
de uønskede elementer ned igen.

De tofarvede Christian X mærker 
fra 1918-1933 er stort set tryk på sam-
me måde som de tofarvede skilling, 
cent, øremærker fra 1870-1905. Her 
kan man fi nde spieser, men de er me-
get sjældne.

Jeg viser her et eksempel på en spies 
hidrørende fra ovaltrykket (1 kr.) og 
fra rammetrykket (40 øre).

Det er tydeligt at disse spieser har 
en helt anden karakter end de island-
ske varianter.

1 kr. type II, mærket er formentlig fra 1927, med tydelig spies hidrøren-
de fra trykningen af  medaillontrykpladen


